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1 ONSOz
DEGERLI MUSTERIMIZ

Oncelikle Griinimiizi satin aldi-
giniz icin tesekkur ederiz.

Bu arin ¢evreye saygili modern
tesislerde dogaya zarar vermeden
Uretilmistir.

Bu kullanim kilavuzundaki tim
talimat ve uyarilari dikkatlice oku-
yunuz. Bu kilavuz; Grinandzin
guvenli kurulumu, kullanimi ve
bakimi hakkinda énemli bilgileri ve
cihazdan en yararli bigimde fayda-
lanmaniz igin gerekli uyarilari icer-
mektedir. Bu kilavuzu ileride
gerekli oldugunda kullanmak Gzere
guvenli ve kolay ulagilabilir bir
yerde saklayiniz.Uretici, bu kitap-
¢IgIn geviri ya da basimindan kay-
naklanan, cihazin hatali kullani-
mindan dodacak insana, gevresine
veya diger malzemelere gelecek
zararlardan sorumlu tutulamaz.
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GUVENLIK ILE iLGILI ONEMLI BIL-

GILER

Firinimizin kullanim voltaji
220-240 volttur.

Firininizi 16 A' lik bir sigortaya
baglayiniz. Evinizdeki sigor-
tanin akim degeri 16 A' den
kiicUk ise ehliyetli bir elektrik-
ciye 16 Amperlik bir sigorta
baglatiniz.

Firininizi mutlaka toprakh priz
ile kullaniniz. Topraklama tesi-
satini ehliyetli bir elektrikgiye
yaptiriniz. Topraklamasiz prizle
kullanimdan dolayi olusacak
zararlardan firmamiz sorumlu
olmayacaktir.

Bu boélimde, kisisel yaralanma
ya da maddi hasar tehlikelerini
onlemeye yardimci olacak
glvenlik talimatlari yer almak-
tadir. Bu talimatlara uyulma-
masi halinde, her turlu garanti
gecersiz hale gelebilecegi gibi
ortaya ¢ikacak zararlardan fir-
mamiz sorumlu olmayacaktir.

Uriin Gzerinde elektrik baglan-
tilar ulasilabilir sekilde disa-
rida ise elektrik garpmasina
karsi cihazin enerjisini kesiniz
ve servisinizi arayiniz.
Kullanim sirasinda firin asir
Isinacagindan, firin igindeki
Isitma elemanlarina temas
etmekten kacgininiz. Firin
yuzeyi 1zgara fonksiyonu esna-
sinda cok isinabilir, dikkatli
olunuz.

Pisirme alaninda bekletilen,
yanici nesneler tutugabilir.
Yanici nesneleri kesinlikle
pisirme alaninda muhafaza
etmeyiniz.

Firin veya 1zgaradan sicak
yiyecek ya da tepsi vb. araclari
cikarirken firin eldivenleri kulla-
niniz. Kullanim sirasinda firin
pargalari ve kullandiginiz
pisirme araglari (tepsi vb.) gok
sicak olacaktir.

Cihaz ve aparatlari kullanim
sirasinda isinir. Isinmig parcga-
lara dokunmaktan kagininiz.

Cihazdan duman geliyorsa
kesinlikle kapisini agmayiniz.
Cihazi kapatiniz ve elektrik
fisini gekiniz veya sigorta kutu-
sundan sigortay! kapatiniz.
Pisirme kagidi isitma eleman-
larina temas edebilir ve tutusa-
bilir. On i1sitma sirasinda
pisirme kagidini kesinlikle
aksesuarin Uizerine rastgele
koymayiniz. Pisirme kagidinin
Uzerine daima bir kap veya kek
kalib1 koyunuz. Sadece gerekli
alana pisirme kagidi seriniz.
Pisirme kagidi aksesuarin Uze-
rinde olmamalidir.
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A DIKKAT!

Bu cihaz, 8 yas ve Uzeri
cocuklar ve fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri
veya bilgi ve tecriibe agi-
sindan yetersiz Kigiler tara-
findan ancak yetiskin bir
bireyin denetiminde ve
cihazin nasil kullanilacagina
dair verilen talimatlarin
uygulanmasi durumunda ve
olusabilecek tehlikeleri kav-
radiklari takdirde givenle
kullanilabilir.

Cocuklar cihazla oynama-
malidirlar.

Cihazin temizlik ve bakimi
g6zetmen olmaksizin gocuklar
tarafindan yapiimamalidir

Kullanim sirasinda cihaz isina-
bilir. Firinin igindeki isitma ele-
manlarina dokunurken dikkatli

olunmalidir. Cocuklardan uzak
tutulmalidir.

Firin kapak camini temizlerken
kuvvetli agindirici temizleyiciler
veya keskin metal kaziyicilar
kullanmayin ¢linki bu camin
kirlimasina veya ylzeyin cizil-
mesine neden olabilir.

Firinlar yanici ortamlardan
uzak yerlere monte edilmelidir.
Sadece bu firin igin énerilen
sicaklik probunu kullanin(opsi-
yonel).

Firini temizlerken buharli
temizleyiciler kullanmayiniz.

A DIKKAT!

Lambayi degistirmeden
once elektrik carpmasi olasi-
hgini 6nlemek i¢in cihazin
elektrigini ana salterden
kesin ya da fisini prizden
cikarin.

Elektrik kablosu hasarli ise,
Ozel bir kablo ya da Uretici
veya yetkili servisin uygun gor-
digu kablo ile degistiriimelidir.
Termal 1s1 kesici dikkatsizce
yerlesiminden dogacak zarar-
lari engellemek igin, bu cihaz
kaynagi zamanlayici veya
surekli acik ya da kapali olacak
devre gibi dig devre cihazlarina
baglanmamalidir.

Erisilebilir pargalar sicak ola-
bilir. Izgara kullanilirken kiguk
cocuklar uzak tutulmahdir.
Doékulen artiklar temizlige bas-
lamadan énce ¢ikariimalidir.

KURULUM ONCESI VE
KURULUM UYARILARI

Cihazin montaji mutlaka Yetkili
Servis tarafindan yapiimalidir.
Cihazinizin daha iyi pigirme ve
temizligi icin ylksek perfor-
mansli hava sirkilasyon siste-
mine sahiptir. Bunu saglamak
icin kurulum ile ilgili talimatlara
uyunuz.

Cihaziin guvenli bir sekilde
calisabilmesi icin monte edil-
dikten sonra kullaniniz.
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m Cihaz, montaj kabinine arka
yuzl duvara kargi gelecek
sekilde yerlestiriimelidir

m  Cihazi kullanmaya basla-
madan 6nce ambalaj malze-
melerinin timuna ¢ikardigi-
nizdan emin olunuz.

B Cihazi sadece kullanma kilavu-
zunda aciklanan kullanma
amaglarina uygun olarak kulla-
niniz.

B Cihaz 6zellikle evde mutfak
pisirimleri igin tasarlanmistir.
Endustriyel ve laboratuvar kul-
lanimlari igin uygun degildir

m Cihazi ev kosullari disinda
disarida kullanmayiniz ve
birakmayiniz.

®  Urlind suya yakin bir yerde,
Islak zeminde ya da havuza
yakin bir yerde kullanmayiniz.

B Cihaz dis zamanlayici ve
uzaktan kumandali sistem ile
calisacak sekilde tasarlanma-
mistir.

B Cihaz yanlarinda sorumluluk
alacak ve yetkin bir kisi
olmadan c¢ocuklar, zihinsel
engelliler ve tecrtbesiz kisiler
tarafindan kullaniimaya misait
degildir.

B Cihazin kapagi ya da kapakta
yer alan contalar zarar gérmus
ise cihaz yetkili bir servis tara-
findan tamir edilmeden higbir
sekilde kullaniimamalidir.

B Elektrik kablosunu masa veya
tezgahin kenarindan sarkitma-
yiniz.

KULLANIM UYARILARI

®  Urninizi kullanmadan énce

ambalaj malzemelerinin
tumanu ¢ikardiginizdan emin
olunuz.

Bu Urtin yemek pisirmek
disinda bagka bir amagla kulla-
nilmamalhdir. Bagka her hangi
bir maksatla kullanimi (Ornek;
Bulundugu odayi isitmak) tehli-
keli ve uygunsuzdur. Firinin
uygunsuz, yanlis veya elve-
rigsiz kullanimi sonucu insan-
lara, hayvanlara veya egyalara
gelebilecek zararlardan fir-
mamiz sorumlu tutulamaz.

Firiniilk cahstirdiginizda firini-
nizda yalitim malzemeleri ve
Isitici elemanlarindan kaynak-
lanan bir defaya mahsus koku
ortaya cikabilir. Eger bdyle bir
durum meydana gelirse, firina
yemek koymadan dénce firini
max. sicaklikta alt-Ust i1sitici
(varsa 3D) fonksiyonu acik
konumda 30 dk. ici bos calisti-
riniz.

Firina uygun olmayan plastik
kaplar yuksek sicakliklarda
eriyip firina zarar verebilir ya
da yanmaya baglayabilir.
Kesinlikle firinin tabaninda
pisirme veya kizartma yapma-
yiniz.

Bazi yiyeceklerin pisiriimesinde
kullnilan alkolll icecekler
yiksek sicakliklarda buharla-
sabillir ve sicak yuizeylerde
tutusabilir dikkat ediniz.
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Konserve iglemi ve 1sitma sira-
sinda kapali kaplarda yuksek
basing olusur, bu basing
sonucu kaplar patlayabilir.
Kapali kaplarda konserve yap-
mayiniz ve kapali kaplari isit-
mayiniz.

Firinin alt kismini aliminyum-
folyo ile 6rtmeyiniz.

Uriindi tasirken, temizlerken
veya firina bakim yaparken
fisini elektrik prizinden ¢ika-
riniz.

Hicbir zaman figi prizden kab-
losunu gekerek ¢ikarmaya
galismayiniz

Elleriniz veya ayaklariniz i1slak
veya nemli ise kesinlikle trline
dokunmayiniz.

Cocuklarin veya erigkin olma-
yanlarin yanlarinda bir gozetici
olmadan Grtnd kullanmasina
izin vermeyiniz

ihmal durumunda mentese-
sinden ¢ikmis olursa firinin

kapagi ellerinize zarar verebilir.

Firin bozulur veya dizgin
calismazsa, kapatip fisi
cekiniz.

Firini kullanmadiginiz durum-
larda, butiin fonksiyonlarin
“KAPALI” konumda oldu-
gundan emin olunuz.

Firinin igerisinden tepsiyi ¢ika-
rirken daima firin eldiveni kul-
laniniz.

Firin temizligi ve givenliginiz
icin daima firini temiz tutunuz.
Firin icinde kullanim sonrasi
kalan yaglar zamanla firinin
ylzeyine zarar verebilir.

B BUtin bakim ve onarimlar
sadece yetkili servis tarafindan
yapilmali ve sadece orjinal
yedek parga kullaniimalidir.

B Cihazin kapagi agikken, Uze-
rine agir herhangi bir nesne
koymayiniz veya gocuklari-
nizin oturmasina izin verme-
yiniz. Uriiniin devrilmesine
veya urtin kapaginin hasar
almasina neden olur.

B Firmamiz, firinin tehlikeli ve
uygunsuz kullanimindan kay-
naklanabilecek hasarlardan
kesinlikle sorumlu tutulamaz.

B Yukaridaki herhangi bir uyari
dikkate alinmadiginda firini-
nizda hasar meydana gelebilir.

& DIKKAT!

On kapaktaki firin tutama-
gini firini tagimak veya
ambalajindan gikartmak igin
kullanmayiniz.

Elektrik kesintisi yasandiginda tru-
nindz pisirme islemini durdurur.
Uriin modelinize gére elekirik gel-
diginde pisirmeye devam edebilir
veya pisirme siresini yeniden
ayarlamaniz gerekebilir.

Pisirme sonlandiktan sonra kapagi
actiginizda saatin éntnde buhar
yogusmasi olmamasi igin pisirme
sonlandiktan en az 3 dakika sonra
firin kapagini aginiz

UYGUNLUK BEYANI
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Bu cihazin yiyecekler ile temas
edebilecek pargalari 89/109 sayili
EEC yo6nergesinin kosullarina
uygundur.

C £ isareti ile bu cihazin,Avrupa
direktiflerine uygunlugunun ve
yasa tarafindan belirlenmis
glvenlik, saglik ve cevresel gerek-
liliklerin yerine getirilmesinin bize
ait oldugunu kabul ediyoruz.

Firin ambalajindan gikardiginizda,
herhangi bir sekilde hasar gor-
memis oldugundan emin olun. Her-
hangi bir sipheye diismeniz duru-
munda cihazi kullanmayin: Yetkili
servise basvurun.

Naylon torbalar, polistiren veya
civiler gibi ambalaj malzemelerini
cocuklarin erigsemeyecekleri yer-
lere kaldirin, ¢linkd bunlar gocuklar
icin tehlikeli olabilir.

®  Uriindn orijinal ambalajini sak-
layiniz.

®  Uriind orijinal ambalaji ile tagi-
yiniz, ambalaj Gizerindeki
tasima isaretlerine uyunuz.
Orijinal ambalaji yok ise;

®  Uriininiziin dis ylizeylerine
gelebilecek darbelere karsi
onlem aliniz.

®m  Uzerine agir yiikk koymayiniz.

B Tasima sirasinda Grandndzi
(Ust taraf yukari gelecek
sekilde) yere paralel konumda
tutunuz ve yerlestiriniz.
Ambalaj

Tam ambalaj malzemeleri ¢ev-
reyi koruyan geri donusturule-
bilir niteliktedir. Cevre koru-
maya katkida bulunmak igin
ambalaj malzemesi atiklarini
geri dénusum kutularina atiniz.
Eski Cihazlarin Elden Cikaril-
masi

Eskiyen veya artik kullanilama-
yacak durumda olan cihazlar
dogrudan ¢op kutusuna atilma-
malidir.Elektrikli ve elektronik
eski cihazlarda tekrar kullana-
bilecek ve ise yarayabilecek
pargalar bulunabilir

Bunun disinda cihazlarin ¢alis-
malarini saglayan ve artik kul-
laniimayacak kadar eskidi-
ginde atik merkezlerine iletilen
cihazlarin iginde dogaya ve
cevreye zararl olabilecek mad-
deler bulunabilir.

Bu nedenle cihazinizi, Uretici
firmaniza danisarak sehrinizde
ongdrulen toplama merkezle-
rine vererek, elektrikli veya
elektronik pargalarin yeniden
degerlendirilmelerini sagla-
yiniz.

Bu cihazin el degistirmesi
durumunda cihazin igleyisi
konusunda bilgi saglamasi agi-
sindan, kullanma kilavuzu sak-
lanmalidir. Bu cihazi hurdaya
ya da ¢dpe atmadan 6nce,
cevreye ve insan sagligina
kars! potansiyel negatif sonug-
larinin engellenmesi gerek-
mektedir. Aksi takdirde bu
cihaz uygunsuz bir atik ola-
caktir.
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& Uriin tGizerindeki bu sembol,
cihazin ev atidi olarak deger-
lendiriimemesini, elektrik elek-
tronik atik toplama yerlerine
teslim edilmesini uyarmak
amaglidir. Cihazin imha iglemi
yerel gevre yonetmeliklerine
uygun olarak yapilmalidir. Bu
cihazi yok etmek, yeniden kul-
lanmak ve geri donustlirmek
icin detayli bilgiyi yetkili birim-
lerden temin edebilirsiniz.

10
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3  FIRIN TEKNiK OZELLIKLERI

Bu cihazlar monofaz 220-240V~50-60Hz elektrikle ¢alismak Uzere tasar-

lanmistir.

g
av

O

- ;:-'_

Res. 1

18.04.2025
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Fonksiyon

Firin Lambasi

Uriin Olgiisti (Genislik)
Urtin Olglsu (Derinlik)

Uriin Olguisii (Yik-
seklik)

Uriiniin Girecegi Yer
Olglsu (Geniglik)

Uriinin Girecegi Yer
Olgusu (Derinlik)

Uriinin Girecegi Yer
Olgusu (Yukseklik)

Kapasite
Voltaj
Azami Gli¢

8

27 W
595 mm
547 mm
595 mm

560 mm

550 mm

600 mm

72 1t
220-240V
2660 W

8

43 W
595 mm
547 mm
595 mm

560 mm

550 mm

600 mm

721t
220-240 V
2675 W

Res. 2

Firinin teknik 6zelliklerinin yer
aldigi firin anma etiketine firn mut-
faga montaj edildikten sonra bile
ulagilabilir. Firinin kapisini agtigi-
nizda bu etiketi gérebilirsiniz.
Yedek parca siparis ederken firini-
nizin modelini belirtmek igin bu eti-
kette yer alan bilgileri kullaniniz
(Res. 2/1).

12
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4 CIHAZIN KURULUMU

Res. 3

18.04.2025
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Kose Montaji

Res. 4

Kullanma kilavuzunda kullanilan resimler temsilidir.

Resimlerin él¢iim bilgileri mm cinsindendir.
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Cihaz kapaginin acilabilmesi icin kdse montaji sirasinda Res. 4 dlgiisline
dikkat ediniz. Res. 5 Ol¢lsl tutamagin alt kisminda kalan mobilyanin 6n
cephesinin kalinhdina baglhdir.

Res. 6

B  Montaj 6ncesi kapagin sokilmesi ve aksesaurlarin ¢ikariimasi ile
finnin haiflemesi dolap igerisine yerlestiriimesinde kolaylik saglar.

B Cihazi, gémme kabine merkezleyerek yerlestiriniz.
m  Cihazi sikica vidalayiniz.

B Tezgah ile cihaz arasindaki aralik ek pervaz ve citalar ile kapatiima-
mahdir.

Mobilyaya vida ¢apina uygun delik delmeden vida montajini
yapmak mobilyanizda hasara neden olabilir.

B Montaj yaparken vidalara ¢ok fazla baski uygulayarak montaj delikle-
rine zarar vermemeye dikkat ediniz.

B Cihaz, tercihe goére ylksekte bir dolap igerisine veya tezgah altina-
monte edilebilir.

B Finnin monte edildigi mutfak tnitesinde arkadan en az 70 mm bir
bosluk birakiimasi tavsiye edilmektedir

B izolasyon ve koruma saglayan parcalarin, herhangi bir alet kullani-
larak ¢ikarilmayacak sekilde takilmasi gerekmektedir.

B Finnin Gzerindeki tezgaha elektrikli ankastre bir ocak monte edildi-
ginde, glivenlik ve ihtiyag oldugunda firinin bu ocaktan sékilebilmesini
kolaylastirmak igin ocakla firin elektrik kablolarinin birbirinden ayri
olmasi gerekmektedir

Cihazin kurulumu mutlaka Yetkili Servis tarafindan yapilmalidir. Firmamiz,
cihazin hatali montaji nedeniyle insana, ¢evresine veya diger malzeme-
lere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

18.04.2025 15



Ambalaji agildiktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasari
olmasi durumunda cihaz baglantisi yapiimamalidir.

Cihazi galistirmadan énce ambalaj malzemelerini ve yapiskanli bantlari
pisirme bdliminden ve kapaktan gikariniz.

Aksesuarlarin montaji icin montaj sayfalarina dikkat ediniz.

Uriinlin tim montaj tirleri igin kullanilacak montaj élgiileri Res. 3, Res. 4,
Res. 5' te yer almaktadir.

Cihazi bir dekor veya mobilya kapaginin arkasina monte etmeyiniz. Asiri
Isinma nedeniyle tehlike olusturur.

Mobilyada yapilacak kesim igleri cihaz takilmadan yapilmalidir. Talaglar
temizleyiniz. Elektrikli Gnitelerin islevi olumsuz etkilenebilir.

Yaralanmalari dnlemek icin koruyucu eldiven takiimalidir.

Ankastre urlnin dogru galigsabilmesi i¢in kabin ya da dolap iginde hava-
landirma ve sogutma igin gizimlerde gdsterilen tarali alanlarin birakilmasi
gerekmektedir (Res. 3).

Cihazin baglanti prizi ¢izimlerde gosterilen tarali alanda veya montaj bol-
gesi diginda olmalidir (Res. 3).

Uriiniin monte edildigi mobilyalarda yiizeyler 120 °C' lik sicaklia kadar
dayanikl olmalidir.

Firin yerlestirilirken firin altina agirligini tasiyacak diizeyde bir destek kon-
malidir.

Guvenlik agisindan, montaj tamamlandiktan sonra UrGnin elektrik parca-
lari ile direk temasinin dnlenmesi gerekmektedir

izolasyon ve koruma saglayan pargalarin, herhangi bir alet kullanilarak
cikarilmayacak sekilde takilmasi gerekmektedir

Daha etkili bir hava dolasimi saglamak igin triinin, duvar kabinine monte
edilmesi tavsiye edilmektedir

Daha etkili bir hava dolagimi saglamak igin mutfak tnitesindeki kabinin
arka bélmesi cikariimalidir.

Uriiniin monte edildigi mutfak tnitesinde arkadan en az 70 mm bir bosluk
birakilmasi tavsiye edilmektedir.

Uriini buzdolabi veya derin dondurucu yakinina kurmaniz tavsiye
edilmez. Aksi halde yayilan i1s1 nedeniyle adi gec¢en cihazlarin performansi
olumsuz yonde etkilenecektir.
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Firininizi hazir hale getirebilmeniz igin dnce kurulacagi yeri ve elektrik
tesisatini yaptiriniz. Daha sonra en yakin Yetkili Servis'i ¢gagiriniz.

18.04.2025
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5

ELEKTRIK BAGLANTISI

Cihaz yururlukte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece
yetkili bir servis tarafindan ana elektrik sebekesine baglanmalidir.
Ana sebekeden gelen gliclin cihazin 6n alt tarafina yerlestirilmis olan
anma etiketinde belirtilen glict karsilayacagindan emin olunuz.
Evinizdeki sigortanin akim degeri 16 amperden az ise ehliyetli bir
elektrikgiye 16 amperlik bir sigorta baglatiniz.

Cihazin mutlaka topraklanmasi gerekmektedir. Topraklama tesisatini
ehliyetli bir elektrikgiye yaptiriniz.

Firininizin sebeke kordonuna toprakl fis monte edilmistir. Bu fisin
mutlaka toprakli bir hat ile kullanilmasi gerekmektedir.

Cihaz elektrik baglantisi igin kullanilan prize veya ¢ift kutuplu anah-
tara kolay erisebilmeyi saglayacak sekilde konumlandiriniz.

Elektrik kablosunu sicak ylzeylere temas edecek sekilde yerlestirme-
yiniz ve Urtin kapagina sikistirmayiniz.

Elektrik kablosu sicakligi ¢evre 1sisindan 50 °C fazla yiikseklige ulas-
mamalidir

Elektrik kablosu hasar gérduginde, bulundugunuz yerdeki en yakin
yetkili servise basvurunuz. Yetkili servisin ayni ebatta plastik yalitimli
ve cihazin ihtiya¢ duydugu elektrik akimina dayanabilecek yeni kab-
loyla degisimi yapmasini saglayiniz.

Cihaz elektrik tesisatina dogrudan baglanacaksa, cihazla elektrik tesi-
satl arasina temas noktalari arasindaki mesafe en az 3 mm olan ve
gecerli olan yasalara uygun olarak istenen yiku tagsimaya uygun tipte
cift kutuplu bir salter monte edilmelidir. Topraklama teli ¢gift kutuplu
salter tarafindan kesilmemelidir.

Adaptoérlerin, ¢oklu prizlerin veya uzatma kablolarinin kullaniimasi tav-
siye edilmemektedir. Mutlaka kullaniimasi gerekiyorsa gegerli olan
emniyet yasalarina uygun olarak adaptor veya uzatma kablosu kulla-
nilabilir. Ancak, kesinlikle adaptoér icin belirtilen maksimum akim kapa-
sitesini ve maksimum glcl asmayiniz.

Baglanti islemi bittikten sonra 1sitma elemanlarini 3 dakika kadar test
ediniz.

18
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Cihazin elektrik giivenligi sadece elverisli kaynada, kurallara gére
topraklanarak dogru sekilde baglandiginda garantilidir. Firmamiz,
cihazin dogru sekilde topraklanmamasindan kaynakli insanlara,
hayvanlara veya egyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutu-
lamaz.

sari-yesil / yellow-green

mavi / blue,

3ad. M4x6 Vida ’ \ )
kahverengi / brown

3 pcs. M4x6 Screw

CIHAZ ILK KEZ GALISTIRILDIGINDA YAPILMASI GEREKENLER

Sicaklik ayarini maksimum seviyeye ayarlayiniz.

Fonksiyon diigmesini alt ve st 1zgara (veya varsa 3D konumuna geti-
riniz).

Firini bu sekilde bos olarak 30 dakika c¢alistiriniz.

Odanizi havalandirmak igin pencereleri aginiz.

Bu stire igerisinde, firininizda yalitim malzemeleri ve isitici elemanla-
rindan kaynaklanan bir defaya mahsus bir koku ve duman ortaya ¢ika-
bilir. Eger bdyle bir durum meydana gelirse, firina yemek koymadan
once sadece kokunun ve dumanin yok olmasini bekleyiniz.

Bu islemler bittiginde firinin igerisini, hafif islak sabunlu yumusak bir
bezle temizleyiniz.
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774

Res. 7

Firin kapagini agmak icin, daima tutamagi orta kismindan kavrayiniz.

5.

A DIKKAT!

Firinin ilk kullanimindan énce tepsi, 1zgara gibi parcalarini alkali
(asindirici olmayan) temizleyicilerle dikkatlice yikayiniz.

1 Firin Enerji Verimli-
ligi

Elektrik enerjisi kullaniminda
verimliligi yuksek ve 1si yalitimi
olan firinlar tercih edilmelidir.
Yiyecekler piserken firin kapa-
gini sik sik agmak her sefe-
rinde soguk havanin firin igeri-
sine girmesine, dolayisiyla da
enerji kaybina neden olmak-
tadir. Bu nedenle firin kapagi
gereginden fazla agilmama-
lidir.
Firinda, bir yerine birden fazla
yemek pisiriimeye calisiima-
lidir. DUsUk sicaklikta piseni
digerlerinden 6nce c¢ikarip,
firnin sicakhdini degistir-
meden daha az enerji harcan-
malidir.

Firinda yapilan yemek sonra-
sinda kalan artik 1s1 bir sonraki
yiyeceKk i¢in de kullaniimalidir.
Bu sekilde enerii tasarrufu
yapilmis olunur.

Firinda 6n 1sitma kisa bir siire
icin (en fazla 10 dakika) yapil-
mahdir.

Donmus bir yiyecegin firinda
pisirmeden énce ¢ozulmesi
saglanmalidir.

Firin, pisirme siresinden
birka¢ dakika dnce kapatiimasi
durumunda mevcut sicaklikta
daha az enerji harcayarak
pisirme devam eder

20
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6 CIHAZIN TANITILMASI
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Res. 8
1-  Fonksiyon Se¢im Digmesi 9- Fan
2- Dokunmatik Gostergeli 10- Derin Tepsi
Zamanlayici 11- Tel Raf
3-  Finn Sicaklik Ayar Dugmesi 12- Alt Rezistans
4- Ust Rezistans 13- Ig Cam
5- Lamba 14- Firin Kapagi
6- Firin lzgarasi 15- Kapi Ust Plastigi
7- Teleskopik Ray 16- Finn Tutamag
8- Sig Tepsi 17- Raf Kademesi
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6.1 Firin Aksesuarlan

Firin ekipmanlarini ilk kullanimdan
once temizleyiniz. Stinger ile
temizleyip yikadiktan sonra kurula-
yiniz.

intiyaciniz olmayan aksesuarlari
pisirme bdlimunden ¢ikartiniz

Firin Izgarasi

Res. 9

Kap, pasta ve sufle kaliplari icin.
Kizartma, kizartma parcgalari ve
donmus yemekler igin.

Tel raflar 6zel yapisi sayesinde
finndan disari dogru ¢ekildiginde
bile yatay pozisyonda kalmaya
devam eder. Kabin kayma ve yiye-
ceklerin dokilme riski yoktur.

Sig Tepsi

Res. 10
Tepsi kekleri ve kurabiyeler igin.

Koku yapmasi ve yaglarin tepsiden
sigrayarak firini kirletmesi nede-
niyle sig tepsisini kesinlikle pisirme
icin kullanmayiniz.

Derin Tepsi

Res. 11

Universal tava Yumusak kek, kek,
derin dondurulmus yemekler ve
blyUk et yemekleri igin.

Dogrudan tel 1zgaranin izerinde
Izgara yaptiginizda, yag toplama
kabi olarak kullanilabilir.

Teleskopik Ray

Res. 13: Opsiyon 2

Raflar ve tepsiler icindir.

Teleskopik raylar firin raf kademe-
sini artirmaktadir. Teleskopik ray
kullaniminda kayma ve yiyecek-
lerin dékulme riski yoktur.

22
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7  ILK KULLANIMDAN ONCE

Yeni cihazinizi kullanabilmeniz igin
Once bazi ayarlari yapmaniz
gereklidir.

Pisirme boliimiiniin ve akse-
suarin temizlenmesi

Cihaz ile ilk defa yemek hazirla-
madan 6nce pisirme béliminu ve
aksesuarlar temizleyiniz.

Pigirme bolumiiniin temizlen-
mesi

Yeni cihaz kokusunun kaybolmasi
igin pisirme bolimuand bos ve
kapali bir sekilde 1sitiniz.

Pisirme boliminde kopuk parca-
ciklari gibi ambalaj kalintilari olma-
masina dikkat ediniz ve cihazin
icindeki veya Uzerindeki yapiskan
bandi ¢ikariniz. Pigirme boli-
munin diz yuzeylerini 1sitma
Oncesinde yumusak, nemli bir
bezle siliniz. Cihazin 1sitma islemi
devam ettigi stirece mutfagi hava-
landiriniz.

Pisirme bolimi soguduktan sonra
diz yuzeyleri deterjanh su ve
bulasik bezi ile temizleyiniz.

Aksesuarin temizlenmesi

Aksesuari deterjanli su ve temizlik
bezi veya yumusak bir firca ile
iyice temizleyiniz.

18.04.2025
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8 URUNUN OZELLIKLERI VE KULLA-
NIMI

8.1 Firin Ozellikleri
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Res. 14
1-  Meni Tusu 8- Termostat Simgesi
2-  Komiutator Simgesi 9-  Arti Tusu
3- Cocuk Kilidi 10- Program Tusu
4- GUnln Saati 11- Pisirme Siresi
5- Alarm Ses Siddeti 12- Alarm
6- Ekran Parlakhdi Ayari 13- Eksi Tusu

7- AM/PM Saat Gosterimi

Menii Tusu Kullanimi:

Bu tusa her basildiginda sirasiyla ¢ocuk kilidi, pisirme stresi kurulu
degilse saat ayari, alarm ses siddeti ayari ve ekran parlakhgdi ayar
modunu aktif eder ve ilgili sembol ekranda ayar suresince gorindir.
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Program Tusu:

Bu tusa her basildiginda sirasiyla pisirme siiresi, pisirme suresi kurulu ise
pisirme bitis saati ve alarm siiresi ayar modlarini aktif eder ve ilgili sembol
ekranda ayar stresince goérunar.

Cocuk Kilidi

Bu fonksiyon, kullanicinin firin saatinde yapmis oldugu ayarlarin istem
disi degistiriimesini engellemek igindir.

Firin calismiyorken gocuk kilidi aktif edilirse, hem tuslar kilitlenir hem de
firin devre disi kalir. Menu tusu disindaki tuslar aktif olmayacaktir. Firin
saati Uzerindeki (7 flaglanarak yanar.

Cocuk kilidi devre disi birakilana kadar firin galistirilamayacaktir.

Firin manuel kullanimda oldugunda ya da yurirlikte bir pisirme programi
oldugunda cocuk kilidi aktif edilirse, sadece tuslar kilitlenir. Menu tusu
disindaki tuslar aktif olmayacaktir.

Firin saati Gzerindeki kilit isareti strekli yanar. Cocuk kilidi aktif oldugunda,
firindaki pisirme iglemi bitip fonksiyon komitatoriini kapali konuma aldi-
giniz zaman g¢ocuk kilidi fonksiyonu devreye girer ve firin tekrar ¢alistiri-
lamaz.

Cocuk kilidi iptal edildiginde, firin saati tekrar kullanilabilir duruma gelir.
Cocuk kilidini etkinlestirmek icin herhangi bir menide degilken sirasiyla;

'Men(' tusuna 1. kez dokunuldugunda fg) ikonu yanip soner. Ekranda 'OFF'
yazisi goruldr.

'+' tusuna dokunarak ¢ocuk kilidi etkinlestirilir. Ekranda 'ON' yazisi gérultr
ve (g ikonu ekranda yanik kalir.
Cocuk kilidini devrede digl birakmak igin sirasiyla;

'Mend' tusuna dokunarak (g ikonu yanip soner. Ekranda 'ON' yazisi
gorunr.

'-' tusuna dokunarak ¢ocuk kilidi devreden ¢ikarilir. Ekranda 'OFF' yazisi
gorulir ve (g ikonu ekrandan kaybolur.
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Saat Ayari;

Uriin besleme kaynagina baglandiginda ekranda giiniin saati simgesi
cikar ve 'OFF' yazisi yanip soner.

Firini kullanmak igin énce mend tusuna bir kez basilir, ardindan '+' / '-' tus-
larina dokunarak saat ayari yapilir. Saat ayari yapildiktan sonra Menu
tusuna dokunarak veya 5 sn. bekleyerek ayar modunu sonlandirmis olur-
sunuz ve gunun saati ekrandan kaybolur.

Firininizda daha dnce ayarlanmig glinin saatini degistirmek icin herhangi
bir menude degilken sirasiyla:

“Meni” tusuna 2 kez dokundugunuzda @' simgesi yanip soner.
'+'/'-" tuslarina dokunarak glindn saatini ayarlayiniz.

Saat ayari yapildiktan sonra “Meni” tusuna dokunarak veya 5 saniye bek-
leyerek ayar modunu sonlandiriniz.

Herhangi bir pisirme ayari yapilmissa gliniin saati ayarlanamaz.

Saat Ayar Modu 24s/12s Seg¢imi

Fabrika ayari olarak 24 saat segilidir. 12 saat (AM/PM) moduna gegis
yapmak i¢in herhangi bir ayar modunda degilken ve ekranda saat varken
“Arti (+)” tusuna 5 saniye dokununuz, mod degisince bip sesi duyulur. 12
saat modunda ekranda “AM” veya “PM” simgesi gosterilir. Diger moda
gecmek i¢in ayni islem yapilir.

Alarm Ses Tonu Ayari

Alarm ses tonunu degistirmek icin herhangi bir menude degilken sirasiyla;
Meni tusuna 3 kez dokundugunuzda ekranda <y simgesi yanip soner.

'+' ve '-' tuglarina dokunarak istenilen ses seviyesini segin.

Ses ayari yaptiktan sonra Meni tusuna dokununuz veya 5 saniye bekle-
yerek ayar modunu sonlandiriniz.

Fabrika ¢ikis ayari en yiiksek ses olan "b-01" dir.
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I NoT!
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Ayarlanan ses seviyesi ekranda “b-01, b-02 veya b-03” olarak gos-
terilir ve ayar modu sonunda ilgili simge ekrandan kaybolur.

Ekran Parlaklik Ayari:

Ekran parlakhdini degistirmek igin herhangi bir menude degilken sirasiyla:
Men( tusuna 4 kez dokundugunuzda ekranda <~ simgesi yanip soner.

'+' ve '-' tuslarina dokunarak istenilen parlaklik seviyesini segin.

Parlaklik ayari yaptiktan sonra Menu tusuna dokununuz veya 5 saniye
bekleyerek ayar modunu sonlandiriniz.

Fabrika ¢ikis ayari “d-03” yani en parlaktir.
3. TIMER (ZAMANLAYICI) FONKSIYONLARI

Otomatik pisirme, pisirme fonksiyonu segilip sicakligi ayarlanan bir firinda,
zamanlayici ayarlanarak pisirmenin otomatik sonlanacagi anlamina gelir.

Firini zamansiz galistirmak isterseniz, fonksiyon komutatorii ve ter-
mostat ayarlayarak pigsirmeye baglayabilirsiniz.

Firin kullanilmiyorken fonksiyon ve termostat komutatérleri mutlaka
kapali duruma getirilmelidir. Kapall duruma getirilmezse pigsirme
stresiz olarak devam edecektir.

Yar1 Otomatik Pigirme:

Bu ydntem pisirmenin hemen baslamasinin istendigi durumda kullanihr,
istenilen pisirme suresi girilir.

Program tusuna bir kez dokunuldugunda > simgesi yanip séner
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'+' ve '-' tuglarina dokunarak pisirme siresini ayarlayiniz. Pigirme slresini
ayarladiktan sonra [« simgesi ekranda sabit olarak kalir.

I NoT!
[ ]

Bir saatin altinda kurulmus olan pisirme programlarinda suire
ekranda dakika ve saniye olarak gorunur.

Otomatik pisirme Siiresini iptal Etmek igin;

B Program tusuna yaklasik 3 saniye basarak pisirme programi ve kuru-
luysa hatirlatma zamanlayicisini iptal ediniz. Ekranda End yazisi ve
le' (Pisirme Suresi) simgesi ¢ikar.

B Diger bir segenek ise;

B Program tusuna dokunuldugunda [« (Pisirme Slresi) simgesi yanip
soner. ' -' tusuna dokununuz ayarlanan pisirme suresi 00:00 ‘a dusu-
rilUr. Ekranda “End” yazisi ve [« (Pisirme Sliresi) simgesi gorin(r.

Hatirlatma Zamanlayicisi

Firin saatini uyari ya da hatirlatma zamanlayicisi olarak kullanabilirsiniz.
Alarm suresini ayarlamak igin sirasiyla:

B Program tusuna 2 kez (pisirme siresi kurulu ise 3 kez) dokunuldu-
gunda @ simgesi yanip soner.

B '+'ve '-'tuglarina dokunarak istenilen alarm zamanini ayarlayiniz.
Alarm ayarlandiktan sonra ilgili simgesi ekranda yanik kalir ve alarm
suresi sifirlanana kadar ekranda gosterilir. Maksimum ayar suresi 23
saat 59 dakikadir.

Alarm siiresi tamamlandiginda

Ekranda @ simgesi yanip soner ve 7 dakikalik alarm sinyali galmaya
baslar.

Alarm iptali i¢in herhangi bir tuga basilir ve ekran guiiniin saati gésterimine
geri doner.

Ayarlanan siireyi iptal etmek igin;

B Program tusuna yaklasik 3 saniye basilarak hatirlatma zamanlayicisi
ve kuruluysa pisirme programi iptal edilir veya Program tusuna @
simgesi yanip sénene kadar dokunulur. '-' tusuna dokunarak alarm
zamanini “00:00” ‘a ayarlanir ve hatirlatma zamanlayicisi iptal edilmis
olur.
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Alarm siiresi ve pisirme sliresi ayni anda ayarlanmissa kisa olan
stire ekranda goésterilir.

KOMUTATOR GIiRiS FONKSIYONLARI
1. Fonksiyon Komutatori

Fonksiyon komutatért herhangi bir ON pozisyonuna getirildiginde ekranda
@ simgesi goriinmeye baslar.

Fonksiyon komutatori kapatildiginda ¢*) simgesi kaybolur.

2. Termostat

Firin sicakligi ayarlanan sicakliktan diislikse ekranda fi simgesi gorGn(ir.

Firin sicakligi ayarlanan sicakhida ulastiginda [l simgesi ekrandan kay-
bolur.

Termostat simgesi firinin anlik sicakligini bildiren bir simgedir. Tek
basina firinda pisirme islemi yapamaz. Ancak fonksiyon komutatérii
ile bir fonksiyon secildiginde pisirme islemi yapilabilir.

Pisirme stiresi kurulu ise stire bittiginde, gecikmeli pisirme ayarlan-
diktan sonra, pigsirme baglayana kadar ve saat ayari gerektiren
elektrik kesintilerinden sonra Fonksiyon Komditatér ve Termostat
simgesi ekrandan kaybolur.
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9  CIHAZIN KULLANILMASI

9.1 Cihazin Sicakhk
Ayari

Res. 15: Pop out kapali

Res. 17

Cihazinizin sicaklik derecesini
ayarladiktan birkag¢ saniye sonra

Res. 16: Pop out agik secili fonksiyonda 1sitma yapmaya
Firininizin dugmeleri, igeri basti- baslar.

rinca disari gikan tipte (pop out) Yemek hazir oldugunda fonksiyon
dimelerdir. secme dugmesini sifir konumuna

®  igeri dogru bastirarak diigmeyi getirerek cihazi kapatiniz.

disari ¢ikardiktan sonra ayarini
yapiniz(Res. 16).

B Pisirme islemi bittiginde dig-
meyi kapali (Ust) konuma geti-
rerek iceri dogru basti-
riniz(Res. 15).
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10 TELESKOPIK RAY KULLANIMI
10.1 Opsiyon (1)

Teleskopik Raylarin Takilmasi

Bu islemi firinin sag ve sol
taraflarinda yer alan teles-
kopik raylarin hepsi icin ger-
ceklestiriniz.

1

2 Teleskopik raylari ¢ikardigi-

nizda dliserek firin igerisine
zarar vermemesi icin bir eli-
nizle teleskopik rayi tutunuz.

Teleskopik raylari ¢ikarmak
igin firininizin sogumasini
bekleyiniz.

Teleskopik ray1 Res. 18' de ki gibi
tel rafa takiniz.

Teleskopik Raylarin Cikariimasi

Res. 19

Teleskopik rayi tel raftan gikarmak
icin teleskopik ray Gizerindeki ok
isareti ile belirtilen tirnak kismina
bastirarak gikartiniz (Res. 19).
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10.2 Opsiyon (2)

Teleskopik Raylarin Takilmasi

9

Res. 20

1- Tel raf
2- Teleskopik ray

Teleskopik rayi sekildeki gibi tel
rafa yerlestiriniz (Res. 20).

Teleskopik rayin Ust kismi yukari
gelecek sekilde geviriniz (Res. 21).

| 14l

A
IR
Res. 22

Teleskopik rayi sekilde belirtildigi
gibi tel rafa takiniz (Res. 22).

Teleskopik Raylarin Cikariimasi

Res. 23

Bir elinizle tel rafa yukari yonde
bastiriniz diger elinizle teleskopik
rayi gevirerek gikariniz (Res. 23).

32
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Bu iglemi firinin sag ve sol
taraflarinda yer alan teles-
kopik raylarin hepsi icin ger-
ceklestiriniz.

Teleskopik raylari ¢ikardigi-
nizda diserek firin igerisine
zarar vermemesi igin bir eli-
nizle teleskopik rayi tutunuz.

Teleskopik raylari gikarmak
igin firininizin sogumasini
bekleyiniz.

Teleskopik Ray Kullanimi

Teleskopik raylari kullanarak tepsi
ve I1zgaralari daha kolay kullanabi-
lirsiniz.

Teleskopik ray ylizeylerinde kalan
inatci kirler ve tasan yemek kalinti-
lari sonucunda bilyeli yatagin
yapismasi durumunda, teleskopik
raylardaki kirleri sicak su ile yumu-
satip yumusak bir firga ile temizle-
yiniz.

inatgi kirler renk degisimlerine
veya parlamalara sebep olabilir,
bunlar kullanim ézelliklerini
olumsuz etkilemez.

Teleskopik raylarin 6zel yagi
temizlik sirasinda gidebilir
ve bunun sonucunda rayin
cekilmesi zorlasabilir.

Teleskopik raylari bulagik
makinesinde yikamayiniz.

Teleskopik raylari yaglama-
yiniz

Firin kapagini kapatmadan
once teleskopik raylari
cihazin igine tam olarak yer-
lestirdiginizden emin olunuz.

Tel Izgara Kullanimi

Res. 24

Tel 1zgarayi ayaklari asaglya
bakacak sekilde teleskopik raylara
yerlestiriniz (Res. 24).

18.04.2025
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Pigirme Kabi Kullanimi

Res. 25

Pisirme kabini teleskopik raylarin
Uzerine yerlestiriniz (Res. 25).

Teleskopik rayin etrafindaki
yliksek kenar, pisirme kapla-
rinin kaymasini énleyen ézel
bir diizenektir.
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11

CIHAZIN TEMIiZLENMESi VE BAKIMI

Genel Temizlik

Cihaz galigtiktan sonra mut-
laka kapisi kapaliyken sogu-
maya birakiniz. Bu esnada
kapiya herhangi bir artik yapis-
madigina emin olunuz. Cihazin
kapisi aralik kalmis olsa bile
uzun dénemde yakinindaki
mutfak mobilyalari etkilenebilir.
Cihazin bakiminin dizenli
yapilmamasi ve temiz tutulma-
masi ylzeyin bozulmasina ve
artn kullanim émrindn kisal-
masina yol acgabilir ve bu dog-
rultuda olusabilecek tehlikelere
neden olabilir.

Herhangi bir temizlik isle-
minden énce cihazin figini
prizden gekiniz ya da cihaz
Uzerindeki Agma/Kapama dig-
mesini kapali duruma getirerek
firinin elektrik temasini kesiniz.

Temizlemeye baslamadan
once cihazin sogumasini bek-
leyiniz.

UrtinGnuizt temizlerken kulla-
nacaginiz temizlik malzemele-
rinin emaye veya boyali ylzey-
leri gizebilecek tanecikler
icermemesine dikkat ediniz.
Kontrol paneli ve digmeleri
temizlerken isaretlerin silinme-
mesi igin asindirici tanecikler
iceren sivi temizleyicileri ve
telli bulasik stingeri kullanma-
yiniz.

Firini gamasir suyu, kezzap,
tuz ruhu gibi maddelerle temiz-
lemeyiniz.

Firini buharli temizleyicileri ile
temizlemeyiniz.

Bazi modellerde diigmeler
¢ikmaz tip oldugu igin, kontrol
panosundan ¢ikarmaya calis-
mayiniz.

Firin temizliginde asla asindi-
rici (ovma teli, temizlik tozu,
firin spreyi, asindirici sert
stinger), asit (camasir suyu)
veya klor igeren temizleme
malzemeleri kullanmayiniz.

Emaye, boyali ve paslanmaz
celik ylzeylerde agindirici ve
asitli lekeler (limon suyu, sirke
vb.) birakmayiniz.

Buharl Temizleme

Buharla temizleme fonksiyo-
nunu kullanmadan dnce, firini-
nizin igerisinde yer alan tim
aksesuarlari ¢ikariniz;
Firininizin tabanina 100 ml ve
2. seviyeye yerlestiriimis si1g
tepsi icine 400 ml su koyun (Az
kirecli su kullanilmasi tavsiye
edilir) ve firn kapagini kapatin.

Fonksiyon sec¢im digmesini alt
Isitict konumuna getiriniz.

Firin sicaklik ayarini 70 °C’ye
ayarlayarak firininizi 30 dk.
calistiriniz.

Buharla temizleme iglemini
sonlandirmak igin digmeyi
Kapali duruma getirin.
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B Finnici el yakmayacak sicak-

liga ulastiginda yani tamamen
sogumadan firin i¢ yuzeylerini
yumusak ve nemli bir bez ile
temizleyiniz.

Temizledikten sonra, emaye i¢
yuzeyin tam olarak kurumasi
icin, kapagi 15° aralikh bira-
kiniz.

A TEHLIKE!

Dokunmadan 6nce cihazin
soguk oldugundan emin
olun.

Yanma riski vardir.

Firinin i¢ Kisminin Temizligi

Firininizi her kullanimdan
sonra temizlemeye 6zen gos-
teriniz.

Firinin icindeki emaye ylzeyin
temizlenmesi i¢in en uygun
zaman firin 1lik oldugu
zamandir.

Tepsileri ve 1zgarayi ¢ikariniz.
I¢c kismini sabunlu 1lik suyla
islatiimig bir bezle silerek
temizleyiniz. Daha sonra islak
bir bezle bir kez daha silip,
kurulayiniz.

Zimpara, ¢elik ylnu veya
gamasir suyu gibi yipratici
maddeleri kullanmayiniz. Aksi

halde firinin emaye kismi zarar

gorebilir.

Firinin belli araliklarla uygun
bir firin temizlik maddesiyle
tam anlamiyla temizleyiniz.

inatci lekeler olmasi halinde
paslanmaz celik i¢in kullanilan
temizlik maddeleri veya bir
miktar sirke kullanabilirsiniz.
Bu tur sivilarin biraktigi lekeler,
firinin parlakhgina zarar verir
ancak hig bir sekilde perfor-
mansini etkilemez.

Firinin i¢ haznesini ekmek,
pasta, kurabiye gibi yiyecekleri
icine koyarak cihazi depolama
amaciyla kullanmayiniz.

Res. 26

1.

Firinin yan duvarlarinin
temizlenmesi

Tepsileri ve 1zgarayi sirasi ile
¢ikariniz (1-2-3 / Res. 26).

36
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2. ) Teleskopik rayi ¢ikariniz 4. . Tel rafi finn igerisine dogru
(Res. 19/ Res. 23). ¢ekiniz (Res. 28/1), ardindan
tel rafi kendinize dogru

cekerek tamamen ¢ikariniz
(Res. 28/2).
¢
L
— I — ===
| E— |
Res. 29

=

5. » Firin Kapaginin Sokiilmesi

Res. 27 Firin kapagini kendinize
3. » Firinigerisinde yer alan tel dogru cekerek kapagi
rafi temizlemek igin firinin tamamen aginiz (Res. 29).

ig_erisinde yer al.?n..t'rt'k“. Daha sonra mentese kilidini
vidayi saat yoninun tersine (Res. 29/A) daki gibi en

cevirerek ¢ikariniz (Res. 27). genis aciya getiriniz. Firin
kapagini firina baglayan her
iki menteseyi de ayni
konuma getriniz .
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Firin kapagini sekilde goste-
rildigi gibi 45°-50° mentese
kilidine degecek sekilde
kapatiniz (Res. 30).

Kapagin takilmasi igin,
sbkerken uygulanan
islemler, sirasiyla
sondan basa dogru
tekrar uygulanmalidir.
Kapagi takarken, men-
tese yuvasindaki klips-
leri kapatmayi unut-
mayin.

Res. 31
1 Mentese
2 Mentese Yuvasi
7. Firin kapaginin gikariimasi
icin kapag! iki elinizle tutarak
yukariya dogru ¢cekerek men-
teseleri mentese yuvasindan
cikariniz (Res. 31).
Res. 32
8. » Firin Cami Temizligi
Uriintin kapagini aralik
olarak aginiz.
Kapi Ust plastiginin sag ve
solunda yer alan mandallara
bastiriniz Res. 32).
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9. Kapi Ust plastigini ¢ikartiniz
(Res. 33).

Kapi (st palstigini
takarken sag ve sol
tarafta yer alan man-
dallara bastirarak tak-
mayi unutmayiniz.

®

208

Res. 34

1- Finin ig Cami
2- Firin Dig Cami

10.,, ® Uriiniin ic camini temiz-
lemek icin yerinden cika-
riniz(Res. 34).

B Cam kapagi yumusak

Res. 33 slinger ve bezlerle temiz-
leyip kurulayiniz.

B Firin camini temizlemek
igin sert asindirici temiz-
leyiciler ve keskin metal
kaziyicilar kullanmayiniz.
Bu sekilde temizleme
cam yuzeyini gizebilir ve
camin par¢alanmasiyla
sonuglanabilir.

B Finn kapagina yaslanma-
yiniz ve agirhk uygula-
mayaniz.

8PS
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A DIKKAT!

Camlar alindiginda
kapinin hafiflemesi
nedeniyle kapi hizl bir
sekilde garpip yaralan-
malara neden olabilir.

Firininizin kapagi
yatay konumda oldu-
gunda firin kapagi i¢
caminda yer alan
LOW-E yazisi Res. 35'
teki gibi olmalidir.

Firin camini takmak
icin ayni iglemleri
tersten uygulayiniz.

Firin Kapak Contasi

Firin uzun sire kullanildiginda
6n kapak icinde ve kapak con-
tasi Uzerinde yogunlagsma ola-
bilir. Kuru bir bez veya siinger
ile olusabilecek nemi aliniz.

Bu contanin durumunu dizenli
araliklarla kontrol ediniz.
Gerekli durumlarda yipratici
temizlik maddeleri kullan-
madan temizleyiniz.

Kapak contasinda kullanilan
uzun sureli kir birikmesi duru-
munda bir sire sonra kapak
duzgun kapanmayabilir.

Conta hasar gérduginde,
bulundugunuz yerdeki en yakin
Yetkili Servisi’'ne basvurunuz.
Firini tamir edilene kadar kul-
lanmayiniz.

40
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12 LAMBANIN DEGISTIRILMESI

Ampul 27 43 ,
Guci & »
W o
(W) Uriinde kullanilan lamba gli¢
Duy / Soket G9 degerini 6grenmek igin, Urdn
icerisinde yer alan beyan eti-
Ampul Vol- 220 - 240 ketine bakiniz.
taji (V)
Boyut (mm) 42X63
Enerji Sinifi G

& UYARI!

o . Res. 36
Lambalarin degistiriimesi
sirasinda, duy kontaklari Lamba kapagini ¢ikartiniz. Hatal
akim altinda kalir. Degis- ampull yerinden ¢ekerecek ¢ikarin
tirme isleminden énce figi ve ayni degerdeki yeni bir ampul
prizden cekiniz veya sigorta ile degistiriniz.Res. 36
kutusundan sigortay kapa-
tiniz.

L;mba degisimlerinde ayni
glc degerinde ki lamba kul-
laniimalidir.
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13

ANA FONKSIYON ANLATIMI

Ana fonksiyon anlatimlari agagida yer almaktadir.

Fonksiyon

P

[ | K ()
aC 222222
A

=

Fonksiyon analatimi

Cihazinizda herhangi bir program
secili degildir.

Ust ve alt 1sitma aglktir. Yiyecekler,
Ustten ve alttan ayni anda isitilir.
Ozellikle pizza yapimi igin en
uygun pisirme secgenegidir. Tek
tepsi ile pisirme yapin.

Yalnizca alt isitma agiktir. Alttan
daha cok pismesi veya kahverengi-
lesmesi istenen yemekler igin
uygundur. Ayrica buharli temizleme
fonksiyonu olarak kullaniniz.

Alt, Ust 1sitma ve turbo fan aciktir.
Sicak hava fan vasitasi ile firin
icinde esit oranda ve hizl bir
dagilim saglar. Ozellikle giiveg
yapiml i¢in en uygun pisirme sece-
negidir. Tek tepsi ile pisirme yapin.

Firin tavanindaki blylk 1zgara
¢aligir. Daha fazla miktarda izgara
et yapmaya uygundur. Izgara
yapmak i¢in buyuk veya orta
bUyuklUkteki porsiyonlari 1zgara isi-
ticinin altindaki dogru raf konu-
muna yerlestirin. Sicakhgr maksi-
muma getirin. Izgara slresinin
yarisinda, yiyecegdi gevirin.

42
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%
(a)

* Max. 200°C' de kullaniimalidir.

Buyuk 1zgara ile 1sitilan sicak
hava, fan vasitasiyla firinin igine
hizl bir sekilde dagitihr. Fazla mik-
tarda 1zgara et yapmaya uygundur.
Izgara yapmak icin blyuk veya
orta buyuklukteki porsiyonlari
1zgara isiticinin altindaki dogru raf
konumuna yerlestirin. Sicakhgi
maksimuma getirin. Izgara sure-
sinin yarisinda, yiyecegi ¢evirin.

Ust i1sitma, alt isitma ve fanli 1sitma
aciktir. Pigirilecek Grinun her tarafi
esit derecede ve hizli bir sekilde
piser. Tek tepsi ile pisirme yapiniz.
Bu fonksiyonla, hizli 6n 1sitma da
yapabilirsiniz.

Bir veya birden fazla kademede
yemek pigirmeniz ve kizartmaniz
icin. Fan, arka panelde bulunan
yuvarlak isiticinin isisini esit
bicimde pisirme bélimiinde dagit-
maktadir. Tek tepsi ile pisirme
yapin.

Firin 1sitilmaz, yalnizca fan galigir.
Taneli donmus yiyecekler oda
sicakliginda yavas yavas ¢6zulir,
pismis yiyecekler ¢ézulir.

18.04.2025
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14 PiISIRME TABLOSU

B Zaman ayar digmesini saat yoninde gevirerek pisirme slresini ayar-
layiniz.

B Yemeginizi firina koyun.

B Calisma modunu ve sicakligini segin.

Firin 6nceden ayarlanmis sicakliga kadar isinir ve se¢mis oldugunuz
pisirme suresinin sonuna kadar bu sicakligi muhafaza eder.

Firinin istediginiz siireden erken kapatiimasi

B Zaman ayar digmesini durma noktasina ulagincaya kadar saat dénus
ydnunun tersine ceviriniz.
B  Fonksiyon digmesi ve/veya sicaklik digmesi ile firini kapatin.

Pigirme Siireleri Tablosu

Belirtilen degerler laboratuvarda saptanmistir. Size uygun degerler
bu degerlerden farkli olabilir.

Firinin 1. rafi en alt raftir.

A DIKKAT!

Pisirme sirasinda firin tabanina aliminyum folyo yerlestirmeyiniz .
Mobilya ve cihazinizda hasar ve yangina neden olabilir
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Yiyecek Calisma Kullani- Raf Sicaklik  Pisirme
Fonksi- lacak Konumu (°C) Siresi(dk
yonu Tepsi )yaklasik

Hamur igleri

Pogaca = || ® Standart 3 170-190 20-30

9% Tepsi

Tepside e Derin 3 190-200 35-45

Borek =] Tepsi

Tepside kS Standart 3 190-200 25-35

Gil = | Tepsi

Boregi

Kis 26 cm 2 170-180  40-50
Turta Kabi

Pizza e Standart 2 200-210 15-20
=] Tepsi

Pide e Derin 2 200-210  25-35
=] Tepsi

Milfoy | L Standart 3 190-200  20-30

Boregi =] Tepsi

Ekmek = || W Standart 3 190-200 50-60
Tepsi

Kruvasan % _Srtee;)gciiart 3 190-200  25-35

qukg_lya el % Stanc_iart 3 180-190  20-30

Coregi == Tepsi

Ekmek E % _I?g[;igi 3 200-210  30-50

Tam = B Standart 2 200-210  30-40

Tahilli 22|TF  Tepsi

Ekmek (1

kg)
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Tam = R Pasta 2 190-200  30-50
Bugday 22T  Kalibi
Ekmek
Simit ®  Standart 3 190-200 15-25
== Tepsi
Baget 5| L, Standart 3 190-200  20-40
Ekmek == Tepsi
Kek
Tepside Derin 2 170-180 30-40
Kek Tepsi
Kalipta Tel Izgara/ 2 170-180  40-50
Kek Kek Kalibi
Tepside Standart 3 170-180  25-40
Pandis- Tepsi
panya
Revani Tel 2 170-180  30-40
1zgara/Ca

m Kap

(25x35)
Cheese- tel 1izgara/ 2 150-160  50-60
cake Kelepgeli

Kalip

(22cm)
Ekler Derin 2 170-180  35-45
Hamuru Tepsi
Kurabiye
H.cevizli Standart 3 160-170  20-30
Kurabiye Tepsi
Kandil Standart 3 160-170  30-35
Simidi Tepsi
Elmali Standart 3 160-170 25-35
Kurabiye Tepsi
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Susamli
Cubuk
Kraker

Bademli
(Kavala)
Kurabiyesi

Yemekler

Graten

Firinda
Makarna

Lazanya

Sebzeli
Sulu Kofte

Tavuk
Baget

Glveg

Butin
Tavuk

Burger
Kofte

Kuzu Kol

3D

Standart
Tepsi

Standart
Tepsi

Tel Izgara
- Borcam

Tel I1zgara
- Borcam

Tel Izgara
- Borcam

Derin
Tepsi

Derin
Tepsi

Kapakli
Glveg
Tenceresi

Derin
Tepsi

Tel Izgara

Derin
Tepsi

Firin
Tabani

170-180

160-170

170 -180

190-200

190-200

190-200

190-200

190-200

190-200

190-200

200-210

30-40

20-30

50-60

50-60

30-40

50-70

40-60

90-150

90-120

30-40(Pisi
rme sire-
sinin yari-
sinda ters
cevirildi

90-180

18.04.2025
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Tavuk &= Tel Izgara 4 190-200  30-40

Kanat @ (Surenin
2/3 slre-
sinde ters
cevrildi)

Balik = & Standart 3 190-200 25-35
Tepsi

Dondurulmus Gidalar

Blyik ﬁ m Tel Izgara 3 190-200 10-15
Boy Pizza @

Orta Boy ﬁ R Standart 3 190-200 10-15
Pizza @ Tepsi

Patates = R Standart 3 210-220 25-30
Kizart- @ Tepsi

masi

Tam yiyecekler icin 10 dk. 6n i1sitma yapilmasi énerilir.

On 1sitma yapilmasi gereken pisirmelerde; Pisirme baglangicinda ,
firin ayarlanan sicakliga ulasincaya kadar 6n 1sitma yapin.

Kek igin piif noktalari

B Kek gok kuruysa, sicakhgdi 10 °C kadar artirin ve pigirme siresini
kisaltin.

B Kek nemliyse, az miktarda sivi kullanin ya da sicakligi 10 °C kadar
azaltin.

B Kekin Ustl yanmigsa daha alt rafa koyun, sicakligi disirin ve pisirme
suresini artirin.

m g iyi pismis fakat digI yapisiyorsa daha az miktarda sivi kullanin,
sicakligi azaltin ve pisirme suresini artirin.
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Borek pisirmenin pif noktalar

B Borek ¢ok kuruysa, sicakligi 10 °C kadar artirin ve pisirme siresini
kisaltin. Yufka aralarini sut, yag, yumurta ve yogurt karisimindan
olusan bir sosla islatin.

B Bodrek geg pisiyorsa hazirlamis oldugunuz béregin kalinhginin tep-
siden tagsmamasina 6zen gosterin.

B Boregin Ustl kizariyor fakat alti pismiyorsa, borek igin kullanacaginiz
sos miktarinin béregin alt kisminda faza olmamasina 6zen gdsterin.
Esit bir kizarma sosu, yufka aralarna ve béregin lGzerine esit yaymaya
calisin.

Béreginizi pisirme tablosuna uygun konum ve sicaklikta pisirin. Alt
kismi yine de az kizariyorsa bir dahaki pisirmede bir alt rafa yerles-
tirin.

Sebze yemegini pisirmenin pif noktalari
B Sebze yemeginin suyu bitiyor ve kuruyorsa, tepsi yerine kapali bir
kaptra pisirin. Kapali kaplar yemegin suyunu muhaza eder.

B Sebze yemegi yeterinde pismiyorsa, sebzeleri 6nceden haslayip ya
da konserve kivaminda hazirlayip firina sarin.
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14.1 Tel Raflarin Cikarilmasi ile Pigirme

L

Res. 37
1. » Tel rafi firnin igerisinde yer alan tirtikli vidayi saat yoniinun tersine

2. j, Tel rafi firin igerisine dogru ¢ekiniz, ardindan tel rafi kendinize dogru
cekerek tamamen ¢ikariniz (Res. 38).
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Res. 39

3. » Yan tel raflar ¢ikartildiktan sonra, tel izgara, firin tabanina ters yer-
lestirilerek daha buyuk miktardaki yiyecekleri pisirmek ve kurutmak

icin kullanilabilir (Res. 39).

Tel rafin ¢ikarilmasi ile yapilacak pisirmelere ait tablo

Yiyecek Fonk- Kullani-
siyon lacak
Aksesuar

Guvecte Tel I1zgara

etli sebze +Buyuk

yemegi standart
Gliveg
Kabi

Sebzeli S Tel Izgara

Kofte +Borc?am
(400X270
mm )

;I;agv:rI; Tel Izgara

Raf
Konumu

Firin
tabani

Firin
tabani

Firin
tabani

Sicakhk
(°C)

200

200

200

Pisirme
Siresi

3 saat

1 saat

10 dk 6n
Isitma

+ 45 dk
pisirme

18.04.2025
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Elma Tel Izgara Firin 70 10 dk 6n

Kurutma tabani I1sitma
+6..8
saat

kurutma

Mukemmel pisirme igin gerekli sicaklik £5 °C ve siire £5 dakika degise-
bilir.
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15 YETKILi SERViIS GELMEDEN ONCE

YAPILMASI GEREKENLER

Firin isitmiyor ise,

®  UriiniinGizan fisi toprakl prize
takilmamis, sigorta atmis,
saatli modellerde saat ayarlan-
mamis olabilir.

Firin galismiyor ise,

B Multi sistem firinlarda fonk-
siyon segcici digme gerekli
fonksiyona ayarlanmis mi?

B Firnnisitict kumanda dagmesi
ile sicaklik ayari yapilmis mi?

B Firnnin baglandidi prizin sigor-
tasi ya da ana sigorta atmis
mi? I¢ aydinlatma lambasi
yanmiyor ise;

B Elektrik var mi? Lamba arizali
olabilir mi?Arizal ise; kilavuza
bakarak degistiriniz.

Pisirme (alt/Ust kisim esit pisir-
miyor ise);

B Kullanma kilavuzuna gore raf
konumlarini, pisirme slresi ve
sicaklik degerlerini kontrol
ediniz.

EGER URUNUNUZDE HALA BIiR
PROBLEM VAR ISE LUTFEN SIL-
VERLINE YETKILI SERVISINI
ARAYINIZ.
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\
Res. 40

GARANTI SARTLARI

GARANTI SARTLARI

1. Garanti siresi malin teslim tarihinden itibaren baslar
ve 2yildr.

2. BUtdn pargalari dahil olmak Gzere malin tamami
firmamiz  tarafindan garanti suresince garanti
kapsamindadir.

3. Malin garanti sdresi icerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gecen sire garanti
eklenir. Malin tamir stresi en fazla 20 is g g
Bu sire mala iliskin arizanin servis istasyonuna,
servis istasyonunun olmamasi durumunda, malin
saticisi,  bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatcisi
veya imalatgisindan  birisine  bildirim  tarihinden
itibaren baslar. Malin arizasinin, 10 is ginu icinde
giderilmemesi halinde; Gretici veya ithalatcl, malin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip
baska bir mall tuketicinin kullanimina tahsis etmek
zorundadir.

4. Malin garanti stiresi icinde, gerek malzeme ve iscilik,
gerekse montaj hatalarindan dolayi anzalanmasi
halinde, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya
da baska herhangi bir ad altinda hicbir tcret talep
edilmeksizin tamiri yapilacaktir.

5. Malin ayipli oldugunun anlasimasi durumunda
tiiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek
sozlesmeden donme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden
indirim isteme,

o) Asin bir masraf gerektirmedigi takdirde, butun
masraflari saticiya ait olmak Uzere satilanin Gcretsiz
onarilmasini isteme,

d) imkan varsa, satlanin ayipsiz bir misli ile
degistiriimesini isteme, secimlilik haklarindan birini
kullanabilir. Satici, tuketicinin tercih ettigi bu talebi
yerine getirmekle yukumluduar.

6. Tuketicinin Ucretsiz onarim hakkini kullanmasi
halinde malin;

a) Garanti siiresi icinde tekrar arizalanmasi,
b) Tamiri icin gereken azami stirenin asimasi,

<) Tamirinin - mtmkan olmadiginin, yetkili servis
istasyonu, satici, Uretici veya ithalat¢i tarafindan bir
raporla belirlenmesi, durumlarinda; tiketici malin
bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya
imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistiriimesini
saticidan talep edebilir. Satici, tUketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satici, Uretici ve ithalatgi muteselsilen
sorumludur. Malin ayipsiz misli ile degistirilmesinin
saticl icin orantisiz glgclikleri beraberinde getirecek
olmasi halinde tuketici, sézlesmeden dénme veya
ayip oraninda bedelden indirim haklarindan birini
kullanabilir.

7. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykin
kullaniimasindan kaynaklanan arizalarin yani  sira
asagida aciklanan kosullarda, Griin garanti kapsamina
girmez

a) Garanti Belgesi Uzerinde malin seri numarasinda
tahrifat yapildigi haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri

haricinde kisilerin cihazin tamir ve tadiline midahale
etmesi sonucu olusan arizalar,

o Cihaza baglanan dis donanimdan (regilatér,
kesintisiz glic kaynagi vb.) kaynaklanan arizalar,

d) Anormal voltaj diistklag veya fazlaligindan, hatali
elektrik tesisatindan, cihazin etiketinde belirtilenden
farkli bir sebeke gerilimine baglanmasiyla olusan
anzalar,

) Malin tesliminden sonraki nakiller ve yerlestirme
sonucu (disme, asiri sarsiima, darbe vs.) olusabilecek
arizalar,

f) Cihazin kullanim hatalarindan meydana gelen dis ve
i¢ yuzeylerdeki bozulma, cizilme, kirilmalar ve arizalar,

) Doga olaylarinin (yildinm, sel, su baskini, deprem,
yangin vs.) yol agacag anzalar.

Garanti Belgesinin tekemmil ettirilerek tiketiciye
verilmesi sorumlulugu  tuketicinin mali satin aldigi
yetkili satici, acente ya da temsilciliklere aittir.
Tuketiciler; Sikayet ve itirazlar icin  tuketici
mahkemelerine ve tuketici hakem heyetlerine
basvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek
sorunlar icin T.C. Ticaret Bakanhgi Tuketicinin
Korunmas! ve Piyasa Gézetimi Genel Mudurligine
basvurabilir.

MUSTERI SEGIMLILIK HAKLARI

1. Malin ayipli oldugunun  anlagiimasi durumunda
tiiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek
sozlesmeden donme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden
indirim isteme,

O Asir bir masraf gerektirmedigi takdirde, butin
masraflar saticiya ait olmak Uzere satilanin Ucretsiz
onarilmasini isteme,

d) Imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile
degistirilmesini isteme, secimlilik haklarindan birini
kullanabilir.Satici, taketicinin tercih ettigi bu talebi
yerine getirmekle ytkamladr.

2. Tuketicinin Ucretsiz onarim hakkini kullanmasi
halinde malin;

a) Garanti siresi icinde tekrar arizalanmasi,
b) Tamiri icin gereken azami strenin asilmasi,

o Tamirinin mamkan olmadiginin, yetkili servis
istasyonu, satici, Gretici veya ithalatei tarafindan bir
raporla belirlenmesi, durumlarinda; tiketici malin
bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya
imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini
saticidan talep edebilir.

Satici, taketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satic,
uretici ve ithalatei mateselsilen sorumludur. Malin
ayipsiz misli ile degistirilmesinin satici icin orantisiz
guclukleri beraberinde getirecek olmasi halinde
tuketici,sozlesmeden dénme veya ayip oraninda
bedelden indirim haklarindan birini _kullanabili.
Tuketiciler; Sikayet ve itirazlar icin  tuketici
mahkemelerine ve tiketici hakem heyetlerine
basvurabili.
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GARANTI BELGESI

MALIN

Cinsi FIRIN

Markasi SILVERLINE

Modeli

Uriin Kodu

Seri No

Res. 41

SATICI FIRMANIN ALICININ
Unvani Adi, Soyadi
Adresi Adresi
Tel-Faks Tel

Fatura Tarihi

Fatura No

Yetkili Kase ve Imza

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Stresi 20 isgiini

Garanti Suresi 2l

URETICI FIRMA / MANUFACTURER COMPANY
SILVERLINE Ev Gerecleri Satis ve Pazarlama A.$.
Defterdar Mah. Otakeilar Cad. No: 78 Kat:2 i Kapi No:19
Eyiip / Istanbul PX. 34050

Tel: 0212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

4444 758

ilar Cad.
No:78 K:2 LK:1 S\Eyip / IST
Tel: 02124 #7212 48140 08
Marmara Kertfilar WO. 769 0¢8 9456 [T0:549979

Mersis NO:0W

SILVERLINE

www.silverline.com

690-3894-5600018
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Uretici Firma / Manufacturer Company

Silverline Ev Geregleri Satis ve Pazarlama A.S. Defterdar Mah. Otakgilar Cad. No: 78 Kat:2 i¢
Kap1 No:19 Eyiip / Istanbul / Turkey P.K. 34050

+90 212 484 48 00 (pbx) +90 212 481 40 08
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